
SpotBot® GL Data Sheet

Funkce

Monitoruje a zaznamenává náraz, teplotu a vlhkost

Upozorňuje v téměř reálném čase na stavy 
překračující uživatelem definované prahové 
hodnoty

Upozorňuje uživatele na změny stavu, 
incidenty a polohu prostřednictvím 
zabezpečené cloudové platformy

Klíčové parametry

Měřené parametry Náraz, teplota, vlhkost a poloha – 75G

Rozsah zrychlení 3,5–100 G

Filtr frekvence nárazu 200 HZ

Teplotní rozsah -20 °C až +60 °C

Frekvence odběru vzorku teploty 15 min až 24 hodin (programovatelné)

Přesnost měření teploty ±0,5 °C

Rozsah vlhkosti 10–90 % RELATIVNÍ VLHKOSTI

Přesnost měření vlhkosti +/- 2 % RELATIVNÍ VLHKOSTI

Zprávy o výstražných 
upozorněních

Okamžité oznámení

Komunikační technologie 4G LTE, WiFi

Poloha GPS, nejbližší mobilní věž, nejbližší Wi-Fi

Rozměry 131 mm x 39 mm x 46 mm

pokračování



SpotBot® GL Data Sheet

Klíčové parametry

Hmotnost 189 gm

Možnosti montáže Šroubovací / lepicí / magnetické nožičky (volitelné)

Typ baterie Lithiová baterie

Životnost baterie* Intervaly hlášení Životnost baterie

1 hodina 0,5 roku

2 hodiny 1 rok

4 hodiny 1,8 roku

8 hodin 2,8 roku

12 hodin 3,5 roku

24 hodin 4,5 roku

*Na základě typických městských podmínek pro životnost baterie.

Orientace os SpotBot

Při instalaci SpotBot GL si prosím všimněte orientace os X, Y, Z podle popisu štítku, jak je znázorněno níže (nebo na 
straně). Další podrobnosti naleznete v pokynech k instalaci.
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