
SpotBot® GL

Bez ohledu na způsob přepravy – Sledujte nárazy, teplotu, vlhkost a 
polohu

SpotBot® GL je ideálním řešením pro spojení s vaším dodavatelským 
řetězcem. SpotBot GL poskytuje tříosé monitorování nárazů, 
teploty a vlhkosti spolu se sledováním polohy a spojuje vás s vašimi 
aktivy prostřednictvím služby SpotSee Cloud. Po přihlášení můžete 
sledovat stav zásilky a dostávat upozornění po celou dobu její 
přepravy.

Transparentnost dodavatelského řetězce je klíčová pro efektivní 
provoz.
Sledujte a chraňte svůj majetek před podmínkami, které mohou 
způsobit poškození, pomocí SpotBot GL.

Funkce

Monitorování světové úrovně
Společnosti po celém světě spoléhají na SpotSee pro řešení monitorování nárazů. SpotBot 
GL měří nárazy mezi 3,5 a 100 G, což znamená, že může být použit k monitorování 
širokého spektra aktiv od zdravotnických prostředků přes automobilové díly až po zařízení 
pro výrobu energie. Navíc je přesnost teplotních a vlhkostních senzorů SpotBot GL ideální 
pro monitorování citlivých biotechnologických, farmaceutických nebo diagnostických 
produktů.

Dlouhá životnost baterie
Propojený monitor dodavatelského řetězce není cenný, pokud přestane 
zaznamenávat v polovině cesty. Baterie SpotBot GL vydrží v závislosti na intervalu 
hlášení 6 měsíců až 4,5 roku. Díky dlouhé výdrži baterie se uživatelé nemusí obávat, 
že by jim unikly důležité informace nebo že by museli neustále vyměňovat baterie.

Přesné údaje o poloze
SpotBot GL využívá tři různé přístupy k poskytování nejpřesnějšího hlášení polohy 
dostupného v daném okamžiku. Zařízení bude využívat GPS nebo blízkost signálů 
WiFi nebo mobilních vysílačů k poskytování informací o poloze. SpotBot GL má také 
možnosti geofencingu, takže uživatelé jsou upozorněni, když aktivum dosáhne svého 
cíle.

Globální komunikační schopnosti
SpotBot GL komunikuje prostřednictvím mobilní sítě 4G LTE. Tato síť poskytuje lepší 
energetickou účinnost a dosah signálu než 4G LTE, což z ní činí ideální řešení pro 
monitorování aktiv pohybujících se po celém světě. Kromě toho lze SpotBot GL 
nakonfigurovat tak, aby rozpoznával a komunikoval prostřednictvím známých WiFi sítí.

Snadné použití
Jednotka SpotBot GL a nastavení cesty jsou konfigurovány prostřednictvím jednoduché 
webové aplikace. Informace z každé přepravy jsou uloženy v zabezpečeném cloudu 
SpotSee a lze je snadno stáhnout, aby poskytly čas, místo a závažnost překročení limitů 
zaznamenaných během přepravy.



SpotBot® GL

Klíčové parametry

Měřené parametry Náraz, teplota, vlhkost a poloha

Rozsah zrychlení 3,5G až 100 G

Šířka pásma filtru zrychlení 200 Hz

Teplotní rozsah -20 °C až +60 °C

Přesnost měření teploty +/- 0,5°C

Rozsah vlhkosti 10–90 % RELATIVNÍ VLHKOSTI

Přesnost měření vlhkosti +/- 2 % RELATIVNÍ VLHKOSTI

Vzorkovací frekvence (teplota / vlhkost) 15 minut až 24 hodin (programovatelné)

Interval hlášení / Výdrž baterie*

1 hodina/0,5 roku
2 hodiny/1 rok
4 hodiny/1,8 roku
8 hodin/2,8 roku
12 hodin/3,5 roku
24 hodin/4,5 roku

*Na základě typických městských podmínek pro životnost baterie.

1.Včasné hlášení nepřijatelných 
podmínek 
Příklad: Sledování teploty, vlhkosti a 
nárazů vaší zásilky.

2. Funkce pro vytváření přehledů o poloze 
a stavu zásilek
Příklad: Zobrazení podrobností o událostech 
nárazu, včetně místa a času.
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